
InstalaËnÌ pokyny pro zakonËenÌ vöech typ˘ samoregulaËnÌch
kabel˘ devi-iceguard/devi-pipeguard

P¯Ìprava topnÈho kabelu

1. OdstraÚte vnÏjöÌ izolaci pomocÌ speci·lnÌho noûe v dÈlce 50 mm.

2. P¯et·hnÏte Cu-opletenÌ p¯es kabel a od¯ÌznÏte opÏt izolaci.

3. Odst¯ihnÏte opatrnÏ vnÏjöÌ materi·l mezi dvÏma paralelnÌmi Cu-vodiËi, tak aby se vodiËe neporuöily.

4. OdehnÏte vodiËe na stranu a vyst¯ihnÏte materi·l mezi vodiËi.

5. OËistÏte Cu-vodiËe.

6. Vyst¯ihnÏte mal˝ troj˙helnÌk mezi vodiËi a zaËistÏte.

7. ZkroutÌme Cu-opletenÌ do jednoho vodiËe. UjistÌme se, ûe se opletenÌ nedot˝k· vodiË˘.

8. P¯es Cu-vodiËe p¯et·hneme aû k topnÈmu prvku smröùovacÌ trubiËku typ 3/1 L = 15 mm.

9. Hork˝m vzduchem trubiËky smrötÌme.

10. Nasuneme smröùovacÌ trubiËku typ 12/3 L = 20 mm p¯es kabel aû k opletenÌ s p¯esahem na konci nejmÈnÏ 5 mm.

11. Hork˝m vzduchem smrötÌme.

12. P¯i smröùov·nÌ se p¯eËnÌvajÌcÌ konec zploötÌ (stiskneme kleötÏmi) a zatavÌ vylouËen˝m lepidlem.

P¯Ìprava p¯ÌvodnÌho kabelu 230 V AC

P¯ÌvodnÌ kabel musÌ b˝t 3ûilov˝ (se zemnÌcÌm vodiËem).

1. OdstraÚte vnÏjöÌ izolaci pomocÌ speci·lnÌho noûe v dÈlce 50 mm.

2. UvolnÌme jednotlivÈ vodiËe.

3. Zkr·tÌme vodiËe na dÈlku 25 mm a odizolujeme konce vodiËe
v dÈlce 7 mm.

4. P¯et·hneme smröùovacÌ trubiËku typ 19/6 L = 125 mm p¯es kabel.
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SpojenÌ kabel˘

1. P¯ÌvodnÌ vodiËe spojÌme spolu pomocÌ lisovacÌch trubiËek se smröùovacÌ foliÌ.
Po slisov·nÌ crimplovacÌmi kleötÏmi zatavÌme hork˝m vzduchem.

2. SpojÌme zemnÌ vodiË stejn˝m postupem.

3. P¯et·hneme smröùovacÌ trubiËku.

4. PomocÌ horkovzduönÈ pistole smrötÌme od st¯edu smÏrem ke kraj˘m aû uvidÌme
uvolnÏnÈ lepidlo na obou koncÌch.

5. P¯emÏ¯enÌ ohmickÈ hodnoty provedeme aû po ochlazenÌ spoje na okolnÌ teplotu.

UkonËenÌ topnÈho kabelu

1. Zast¯ihnÏte topn˝ kabel v poûadovanÈ dÈlce.

2. OdstraÚte vnÏjöÌ izolaci v dÈlce 50 mm.

3. P¯et·hnÏte Cu-opletenÌ p¯es kabel (nepoökodit vnit¯nÌ izolaci).

4. Zkraùte vnit¯nÌ kabel na 25 mm.

5. P¯et·hnÏte smröùovacÌ trubiËku s lepidlem, typ 12/3 L = 25 mm s p¯esahem asi 10 mm na konci kabelu. 

6. U¯ÌznÏte. Hork˝m vzduchem smrötÌme trubiËku od zaË·tku ke konci tak, aby se p¯eËnÌvajÌcÌ konec zploötil (stiskneme kleötÏmi)
a zatavil lepidlem.

7. P¯et·hneme zpÏt Cu-stÌnÏnÌ, zast¯ihneme a zajistÌme dr·tkem.

8. P¯et·hnÏte smröùovacÌ trubiËku s lepidlem, typ 12/3 L = 60 mm s p¯esahem asi 10 mm na konci kabelu. 

9. Hork˝m vzduchem smrötÌme trubiËku od zaË·tku ke konci tak, aby se p¯eËnÌvajÌcÌ konec zploötil (stiskneme kleötÏmi) a zatavil lepidlem. 

UtÏsnÏnÌ konce kabelu proti vlhkosti a Ë·steËnÏ agresivnÌm podmÌnk·m, nap .̄ okapy, chem. provozy, atd. vyûaduje
n·sledujÌcÌ mont·û p¯es kryt konce kabelu.

10. Omotejte asi 8 cm lepicÌ p·sky okolo kabelu tak, ûe p¯ekryjete p¯echod smröùovacÌ trubiËky. P¯et·hnÏte smröùovacÌ trubiËku, 
typ KYNAR p¯es kabel s p¯esahem 20 mm. Uvnit¯ p¯esahu umÌstÌme opÏt asi 20 mm lepicÌ p·sky.

11. Hork˝m vzduchem smrötÌme trubiËku od zaË·tku ke konci tak, aby se p¯eËnÌvajÌcÌ konec zploötil (stiskneme kleötÏmi) a zatavil lepidlem.
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